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DDL-8700-7 komplektuojama su Kompaktskas serve varikie.
naujo modelio valdymo deze ir SC-920C / M92 |
naUJO mOdello kompaktISku SerVO BMNauja valdymo dézé turi energijos taupymo rezima. gl A L amLadi l.-'

u u L N/ u u < Nauja valdymo dézé SC-920C buvo sukurta taip, kad baty atspari jtampos svyravimams, N i
va rl kI I u tOd e I Ze n kI I a - triukSmui ir vibracijoms. 1 B i
J Nauja valdymo dézeé, pirmoji i$ siuvamuyjy masiny valdymo déziy, turi energijos taupymo rezima. ™ r\.. yel
Tai sumazina energijos suvartojimg ramybés metu, kai varikis nesisuka, mazdaug 25% d K

(palyginus su SC-910N). -~ . l'i \.. I

m = Be to, dabartinéje DDL-8700-7 gausiai panaudotos naujausios energijos taupymo technologijos,
iskaitant kompaktiska servo variklj M92, kad masina baty kuo draugiskesné aplinkai, o taip pat
taupyty energijg ir leisty didinti naSuma.

\
S22

W DDL-8700-7 energijos suvartojimo palyginimas, kai maSina komplektuojama su

f { ALIK]D i D D L_ 8700' 7 $C-920C/M92 i kitomis valdymo dézémis Energios suvartojmas

SC-920C/M92

i “I‘i'_r——=—- L ; .- 1-os adatos Saudyklinio
-] dygsnio masina su automatiniu SC-910N/M91

L | \ Po .. (Servo variklis) r
| sialo kirpimu .
¥ - = J_ P
s £ SC-500/M50
(Servo variklis)

EC-10B
(Bekontaktés
sankabos variklis

* Kai siuvamosios masinos prieinamumo faktorius yra 25%. * Kai DDL-8700-7/SC-920C/M92 dirba energijos taupymo rezimu.

C Gamybos palaikymo funkcijos )

Su DDL-8700-7 galima naudoti dvi skirtingas valdymo paneles: HCP-18A
CP-18A ir CP-180A. Abi valdymo panelés turi gamybos palaikymo
funkcijas.
Gamybos palaikymo funkcijos faktiskai susideda ir trijy skirtingy funkcijy ($esiy skirtingy rezimy), t.y. b B
pagamintos produkcijos valdymo funkcija, operacijy skaiiavimo funkcija ir ritelés sidlo kiekio = _ -
skaitiklio funkcija. — -
HlPagamintos produkcijos valdymo funkcija il G & =, (i)
T Sc 920c . M92 Planuojamo produkcijos kiekio rezimas/Planuojamo-realaus produkcijos kiekio rezimas
A= e - ©OPlanuojamo produkcijos kiekio rezime rodomas planuojamas produkcijos kiekis ir pagamintas
(110] 4] - L L - N produkcijos kiekis pagal darbo valandas.
Nauja valdymo Egrl# agkti§kas OPlanuojamo-realaus produkcijos kiekio rezime rodomas skirtumas tarp planuoto ir pagaminto
déz p - produkcijos kiekio.
eze
B servo variklis _ BWCP-180A
- B Operacijy skai¢iavimo funkcija -
Siuvamosios masinos prieinamumo rezimas/ Dygsniavimo laiko rezimas/
JUKI ECO PRODUCTS DDL-8700-7/SC-920C/M92 yra aplinkai draugiskas produktas, atitinkantis JUKI ECO PRODUCTS Vidutinio dygsnio greiio rezimas e
aplinkosauginius standartus. ©OsSiuvamosios masinos prieinamumo reZime rodomas vidutinis siuvamosios masinos naudojimo " - — u
@Si siuvamoji masina sumazina energijos suvartojima 16% lyginant su jprastiniais modeliais. laikas ankstesniame cikle ir dabartiniame cikle. - LR
@Siuvamoji masjna atjtinka "Juki Group Green Procurement Guidelines" reikalavimus dél pavojingy ©Dygsniavimo laiko rezime rodomas vidutinis masininis proceso laikas ankstesniame cikle ir HE3 0e .y
medziagy naudojimo, kurie yra grieztesni uz kitus apribojimus, tokius kaip RoHS Direktyva*. dabartiniame cikle - # a8
@Lyginant su jprastiniais modeliais, neperdirbamy siuvamosios masinos detaliy masé yra sumazinta. Be i - i 5 : . ; el —
to, valdymo mazgo (valdymo dézés ir variklio) masé sumazinta 17%, ir pakuotés masé taip pat sumazinta ©Vldu.t”.1|° dygsmo greicio rezime rodomas sukauptas dygsniy greitis ankstesniame cikle ir
17%. dabartiniame cikle.
Smulkiau apie JUKI ECO PRODUKTUS Zitrékite: http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html itala HY iaki iileli
JU KI ECO PRO DU CTS _* RoH_S Direktyva yra ES Direktyva ribojanti 6 pavojingy medziagy (vino, esiavalencio chromo, gyvsidabrio, kadmio, PBB ir PBDE) elektros ir elektronikos .theles SIUIO kleklo Skaltlklls
lrar'l\i?liieéreen Procurement Guideline" yra savanorikai nusistatyti kriterijai, neleidziantys naudoti ne tik auks¢iau iSvardinty $esiy medziaguy, bet taip pat ir theles SIUIO kleklo SKaItIkIIO rezimas
kity medziagy, nelglamai velkiandly aplinka. ©Operatorius perspéjamas, kad reikia pakeisti ritele, prie$ pasibaigiant sidlui.
Masina gaminama su sidlo nukirpimo Optimaliai subalansuota ir labai tvirta maSinos galva buvo sukurta Padidintas prispaudimo pédelés pakélimas (13mm), lengvai pasiekiamas Lanksty vieta numatyta taip, kad baty iSvengta medziagos jstrigimo
mechanizmu, kuris greitai ir patikimai naudojant naujausias 3D-CAD dizaino technologijas. Dél nedideliy dygsnio reguliatorius, adatos plokstelé su gradacija, kurigalibiti naudojama lankste, taip padidinant darbo patoguma.
nukerpa sitla, kas didina darbo vibracijy ir Zemo triuk§mingumo, masina uztikrina operatoriui patogig kaip sitlés kreiptuvas, ir kitos darbg lengvinangios funkcijos,
nasuma. darbo aplinkg. Be to, atstumas nuo masinos peties iki adatos yra supaprastina operatoriaus darba ir padidina produktyvuma.
pakankamai platus, kad bty galima patogiai sidti jvairius gaminius. -
Masina paveldéjo pageidaujamas funkcijas, tokias kaip didelj 5000
dygsniy/min greitj, gera sidlés kokybe, valdymo paprastumair patikimuma,
i puikiai vertinamy ankstesniy JUKI  Saudyklinio  dygsnio
masiny.
Tyringjant ir modifikuojant siuvimo mechanizmus, kad baty pasiektas Masina turi standarting priedy tvirtinimo vieta, kurios tvirtumas prailgina
siuvimas, esant kuo maZesniam sidlo jtempimu, masina gali sidti jvairiy masinos tarnavimo laika, net priedus daznai keiciant.

rasiy medziagas ir gaunama grazi, stabilios kokybés sidlé.




Bl SPECIFIKACIJO
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Modelio pavadinimas

DDL-8700-7

DDL-8700A-7

DDL-8700H-7

Pritaikymas

Vidutinio sunkumo audiniai

Lengvi audiniai

Sunkds audiniai

Didziausias siuvimo greitis

5,000 dygsniy/min

4,000 dygsniy/min

Didziausias dygsnio ilgis

4mm

5mm

Adatos vedziotuvo eiga

30.7mm

35mm

Pri di sdelé Keli Ranka: 5.5mm Ranka: 4mm Ranka: 5.5mm
rispaudimo pedeles pakelimas Keliu: 13mm Keliu: 9mm Keliu: 13mm
Adat DBx1 (#14) #9~#18 DAX1 (#9) #9~#11 DBx1 (#21) #19~#23
atos 134(Nr.90) 134(Nr.65) 134(Nr.130)
Transportavimo dantukai 4-iy eiliy

Saudyklé AutomatiSkai tepama, pilno apsisukimo Saudyklé
Tepimas Automatinis
Alyva JUKI MACHINE OIL 7 (atitinka 1ISO VG7)

Automatiné atgalinés eigos

funkcija

StandartiSkai yra

Valdymo dézé

SC-920C

Masinos variklis

KompaktiSkas servo variklis M92 (450W)

Reikalinga energija

Viena fazé 100~240V, trys fazés 200~240V

Energijos suvartojimas

320VA

Bendras svoris

Masinos galva: 30kg / 35kg (with AK), SC-920C: 3kg, M92: 3.5kg

H KAl PATEIKIATE UZSAKYMA

Kai pateikiate uzsakyma, pasitikri

inkite raidziy reikSme:

Pritaikymas | Kodas Viperis ir atgalinés eigos perjungimo funkcija
Vid. sunkumo Viperis Atgalinés eigos perjungimas | Kodas
Lengvi A Néra Yra 0
Sunkas H Yra Yra W
DzZinsas J
|
DDL8700]/7./B
Aprasymas Detalés Nr.
c P1 8 A Auto pakeléjas (AKS5) | GAK850010AA

SC920C [
T

Naudojama energija Kodas
Viena fazé 100~120V S
Trys fazés 200~240V D
Viena fazé 200~240V (Bendram eksportui) K
Viena fazé 200~240V ( CE) N
Viena fazé 200~240V (Kinijai) U
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JUKI CORPORATION

SEWING MACHINERY BUSINESS UNIT

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPAN
PHONE : (81) 42-357-2254

FAX : (81) 42-357-2274
http://www.juki.com

sk Specifications and appearance are subject to change without prior notice for improvement.
*k Read the instruction manual before putting the machine into service to ensure safety.
*k This catalogue prints with environment-friendly soyink on recycle paper.
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Registered Organization : JUKI CORPORATION Head Office
The Scope of the Registration : The activities of research,
development, design, sales, distribution, and maintenance
services of industrial sewing machines, household sewing
machines and industrial robots, etc., including sales and
maintenance services of data entry systems.

UAB "Baltorfina"
Varniy 22, 48346

Kaunas
+370 37 363616
www.baltorfina.lt
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