Atitinka Reglamento (EB) Nr 1907/2006 (REACH), Il priedo reikalavimamus, su pakeitimais Reglamenta (ES) Nr. 830/2015

K?-"% eni Ribes White Qil 22

SAUGOS DUOMENUY LAPAS

enl

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas . eni Ribes White Oil 22

Medziagos panaudojimas : baltoji mineraliné alyva pramoniniams jrengimams
Produkto aprasymas : néra

1.2 Nustatyti medziagos ar miSinio svarbiis naudojimo biidai ir nerekomenduotini naudojimo budai

Netaikoma.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg
Gamintojas : ENI S.p.A.
P.le E. Mattei 1-00144 ROMA ltaly
Tel. (+39) 06 59821
wWww.eni.com

Kontaktas:

Refining & Marketing

Via Laurentina 449 00142 ROMA lItaly

Tel (+39) 06 59881 Fax (+39) 06 59885700
Platintojas : UAB ,SOLIRIS*

Elektrény g. 1G, LT-51189 Kaunas

Tel.: 8-37-373053, info@soliris. It
Asmens, atsakingo uz $j
SDL el. pasto adresas : SDSinfo@eni.com, pageidautina rasyti tik angly kalba.

1.4 Pagalbos telefono numeris
Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimy kontrolés Ir informacijos biuras
Telefono numeris : 8-5-2362052

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas
Produkto apibrézimas : miSinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)
Dél fiziniy ir cheminiy veiksniy: neklasifikuojama kaip pavojinga;
Zmonéms: neklasifikuojama kaip pavojinga

Aplinkai: neklasifikuojama kaip pavojinga

2.2 Zenklinimo elementai
Pagal dabartinius ES teisés aktus néra Zenklinimo.
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2.3 Kiti pavojai

Fizinis / cheminis: Sis produktas yra degus, bet neklasifikuojamas kaip degus. Degiyjy gary misiniy susidarymas
vyksta esant aukStesnéms nei jprasty aplinkos temperatiry sglygoms.

Sveikata: Jei produktas yra tvarkomas ar naudojamas esant aukstai temperatdrai, sglytis su karStu produktu arba
garais gali sukelti nudegimus. Bet kokia cheminé medziaga, jvykus avarijoms, susijusioms su slégio grandinémis ir
pan., Gali bati netyCia Svirk§¢iama po oda net ir be iSoriniy pazeidimy. Tokiu atveju nukentéjusysis turéty bati kuo
greiciau grazintas j ligonine, kad gauty specializuotg medicininj gydymg. Negalima laukti, kol pasireik$ simptomai.
Aplinka: néra

Tersalai (oro tersalai ar kitos medziagos): néra

Produktas neatitinka kriterijy, taikomy PBT arba vPvB pagal REACH reglamento XIlI prieda.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

Sudétis / informacija apie sudedamasias dalis:

Produkto/ingrediento pavadinimas Identifikatoriai %
Baltoji mineraliné alyva (White mineral oil | (CAS No) 8042-47-5 100
(petroleum)) (EC no) 232-455-8

(EC index no) N/A
(REACH-n0) 01-2119487078-27

Pilnas tekstas H-fraziy: zr. 16 skyriy

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Patekimas j akis: Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarciais pakeldami akiy virSutinj ir
apatinj vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai leSiai; jei yra — iSimkite juos. Plaukite
ne maziau, kaip 10 minuciy. Kreipkités medicininés pagalbos.

Jkvépimas: ISnesti nukentéjusijjj j gryng org; jam batina ramybé ir padétis, leidzianti laisvai
kvépuoti. Atsiradus simptomams, kreipkités medicininés pagalbos.

Susilietimas su oda: Kruop$ciai nuplaukite odg muilu ir vandeniu arba naudokités pripazinta odos valymo
priemone. Nusivilkite suterStus drabuZius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams,
kreipkités medicininés pagalbos.

Nurijimas: ISskalaukite burng vandeniu. ISnesti nukentéjusjjj j gryng ora; jam batina ramybé ir
padétis, leidZianti laisvai kvépuoti. Prarijus medZiaga, jei apsinuodijes asmuo yra
sgmoningas, duokite jam po truputj gerti vandens. Nesukelkite vémimo, nebent taip
baty nurodes medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkités medicininés
pagalbos.

Pirmajg pagalba teikian€iy
asmeny apsaugos
priemonés: Negalima imtis jokiy veiksmu, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo
paruosimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

VirSytos ekspozicijos pozymiai/simptomai

Jkvépimas : Sis gaminys turi mazg gary slégj ir esant normalioms aplinkos sglygoms
koncentracija yra nereikSminga. Didelé koncentracija gali kauptis tik tuo atveju, jei produktas
naudojamas esant aukstai temperatdrai arba purskaly atveju. Tokiais atvejais gali sukelti per
didelj gary susidaryma kvépavimo takuose, pykinima ir galvos svaigima.

Susilietimas su oda: llgalaikis ir pakartotinas sglytis su oda gali sukelti paraudima, dirginimg. Patekimas j karstg
produktg gali sukelti nudegima.

Patekimas j akis: Patekimas j akis gali sukelti trumpalaikj dirginima.
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Nurijimas : Jokiy specialiy duomeny néra. Gali atsirasti pykinimas ir viduriavimas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Kreipkités j gydytojg visais rimty suzeidimy atvejais.

5 SKIRSNIS. PriesSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés
Tinkama gesinimo terpé:  Naudokite sausus chemikalus, CO2, alkoholiui atsparias putas.

Netinkama gesinimo terpé : Nenaudokite vandens srovés.

5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Medziagos ar misinio

keliami pavojai: Ugnyje ar jkaitinus padidéja slégimas ir konteineris gali sprogti.
Pavojingi terminio
skaidymosi produktai: Skilimo produktuose gali bati tokios medziagos:

anglies dioksidas
anglies monoksidas
azoto oksidas
sieros oksidas
fosforo oksidas
metalo oksidas/oksidai
5.3 Patarimai gaisrininkams
Specialis apsauginiai Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus zmones i$ incidento vietos. Negalima imtis
veiksmai ugniagesiams: jokiy veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam tinkamo paruosimo. Si
medziaga yra kenksminga vandens organizmams. Vandenj gaisrui gesinti, uzterdtg Sia
medZziaga, reikia susemti ir sekti, kad jis nebaty iSpiltas j jokj vandentakj, nutekéjimo ar
kanalizacijos vamzd,j.

Speciali apsauginé jranga

gaisro gesintojams: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos jranga ir autonominiu kvépavimo aparatu
(SCBA) su visg veidg dengiancia kauke, uztikrinanCig teigiamg slégj. Europos standartg EN
469 atitinkantys gaisrininky drabuziai (jskaitant Salmus, apsauginius batus ir pirStines) uztikrins
bazinj apsaugos lygj cheminiy medziagy avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos proceduros:

Avarijos likvidavime :Negalima imtis jokiy veiksmuy, jei tai kelia pavojy personalui ir neturint tam

nedalyvaujancéiam personalui tinkamo paruoSimo. Evakuokite Zmones i§ gretimy ploty. Neleiskite jeiti
pasaliniam ir apsaugos priemoniy nenaudojanéiam personalui. Nelieskite ir
nevaiksSCiokite po pralietg medziagg. Stenkites nejkvépti gary ar riko.
Uztikrinkite tinkama ventiliacijg. Kai ventiliacija nepakankama, naudokités
tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.

Gelbétojams :Jei tvarkant iSsiliejusia medziagg reikalingi speciallis drabuziai, atsizvelkite j
visg 8 skirsnyje pateiktg informacijg apie tinkamas ir netinkamas medZiagas.
Taip pat susipaZinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie
higienos priemones.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés :Sekite, kad iSpilta medZiaga nepasklisty j aplinka, kad nepatekty j grunta,
pavirSiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdzius. Jei
aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo uztersta Siuo produktu,
praneskite atitinkamoms valdzios institucijoms. Vandenj terSianti medziaga.

6.3 lzoliavimo ir valymo procediros bei priemonés

Nedidelis iSsiliejimas : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekéjimg. Pasalinkite konteinerius i$ iSsiliejimo vietos. Jei
tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nuSluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje,
absorbuokite sausa inertiSka medziaga ir patalpinkite | tinkamg atlieky Salinimo talpa.
Salinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo licencijg turingiu rangovu.
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Didelis iSsiliejimas: : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekéjimg. PaSalinkite konteinerius i$ isiliejimo vietos. Prie
iSsiliejusios medziagos priartékite paveéjui. Neleiskite patekti j nutekamuosius vamzdzius,
vandentakius, rasius ar uzdaras patalpas. Nuplaukite iSsiliejusig medziagq j uzdarg nuotéky
valymo sistemg arba elkités kaip toliau nurodyta. Sustabdykite ir surinkite iSsiliejusig
medZiagg nedegiomis sugerianCiomis medziagomis, pvz., sméliu, Zeme, vermikulitu,
diatomitine Zeme ir supilkite j konteinerj, kad ji véliau, laikantis vietos taisykliy, baty
sunaikinta. Salinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo licencijg turingiu rangovu. UZtersta
absorbuojanti medziaga gali sukelti tokj pat pavojy, kaip ir iSsiliejes produktas.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius: Avarinés pagalbos kontaktiné informacija pateikta 1 skirsnyje.
Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje.
Papildoma informacija apie atlieky tvarkymg pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieSkoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje ,Nustatyti naudojimo bidai*.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Apsaugos priemonés : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).

Patarimas dél bendros: Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama S$i medziaga turi biti draudziama valgyti, gerti ir

darbo higienos rakyti. Prie§ valgydami, gerdami ir raikydami darbuotojai privalo plauti rankas ir prausti veida.

Prie$ jeidami j valgymui skirtas zonas, nusivilkite uzterStus drabuzius ir nusiimkite apsaugines
priemones. Taip pat susipazinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos
priemones.

7.2 Saugaus sandéliavimo :Saugokite pagal vietos taisykliy reikalavimus. Laikykite originalioje pakuotéje, apsaugotoje

salygos, jskaitant visus nuo tiesioginiy saulés spinduliy, sausoje, vésioje ir gerai védinamoje patalpoje, atokiau

nesuderinamumus nuo nesuderinamy medziagy (zr. 10 dalj) bei maisto ir gérimy. Iki naudojant konteinerius
laikykite sandariai uzdarytus ir uzZplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia
hermetiSkai uzdaryti ir laikyti vertikaliai, kad i$ jy neiSsiliety medziaga. Nelaikykite pakuotés
be etike€iy. Naudoti tinkama pakuote aplinkos tarsai iSvengti.

7.3 Konkretus (-as) galutinio naudojimo budas (-ai)

Rekomendacijos: Néra
Pramonés sektoriui budingi: Néra
sprendimai

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje ,Nustatyti naudojimo bidai“.

8.1 Kontrolés parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos

Produkto/ingrediento pavadinimas Ribinés poveikio vertés

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy EU OEL (Europa).

paraffinic TWA: 5 mg/m?3, (alyva Migla)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy EU OEL (Europa).

paraffinic TWA: 5 mg/m3
Rekomenduojamos . Jei Sio produkto sudétyje yra medziagy, kuriy poveikis turi biti ribojamas, gali reikéti atlikti
monitoringo (stebésenos) personalo, darbo vietos oro ar biologinj monitoringo, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kity
procediros kontrolés priemoniy efektyvumg ir/arba kvépavimo apsaugos jrangos priemoniy reikalinguma.

Cheminiy medziagy poveikj jkvepiant vertinti reikia Europos standartuose EN 689, EN 14042,
EN 482 pateiktais metodais, o nustatyti kenksmingas medziagas nacionaliniuose
reglamentuose nurodytais metodais.

DNELs/DMELs
DNELs/DMELSs néra.

PNECs
PNECSs néra.
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8.2 Poveikio kontrolé
Tinkamos inzinerinés
kontrolés priemonés

:Ypatingy reikalavimy ventiliacijai néra. Geros bendrosios ventiliacijos turéty pakakti

kontroliuoti  ore esanciy terSaly poveikj darbuotojams. Jei Siame produkte yra
ingredienty, kuriems yra nusta tytos leidziamos poveikio ribos, naudokités proceso aplinkg
ribojaniomis priemonémis, vietine i8traukiamgja ventiliacija ar kitomis techninémis

priemonémis, kad poveikis darbuotojams nevirSyty rekomenduojamy ar nustatyty riby.

Asmeninés apsaugos priemonés

Higienos priemonés

Akiy/veido apsauga

Odos apsauga
Ranky apsauga

Kino apsauga

Kita odos apsauga

Kvépavimo sistemos
apsauga

: Pavartoje cheminius gaminius, prie$ valgydami, rikydami, naudodamiesi tualetu bei darbo
laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidg. Potencialiai uzterStus drabuzius reikia
nusivilkti tam tikru bddu. PrieS naudodami iSskalbkite suterStus drabuzius. UZtikrinkite, kad
Salia darbo vietos bty jrengti akiy plovimo jrenginiai ir saugos dusai.

. Privaloma naudotis apsauginiais patvirtinto standarto akiniais, jei rizikos jvertinimas parode,
kad tai yra batina siekiant iSvengti skyscio pursly, miglos ar dulkiy poveikio. Jei kontaktas yra
jmanomas, turéty bati dévima tokia apsauga, nebent vertinimas rodo, jog reikalinga aukstesnio
lygio apsauga: apsauginiai akiniai su Soninémis apsaugomis.

. Jei rizikos jvertinimas parodé, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais,
visuomet batina dévéti atsparias chemikalams, nepralaidzias pirstines, atitinkancias aprobuoty
standarty reikalavimams. Atsizvelgdami j pirStiniy gamintojo nurodytus parametrus, patikrinkite,
ar naudojimo metu pirstinés iSlaiko savo apsaugines savybes. Reikéty atkreipti démes;j, kad
pirstiniy dévejimo laikas gali bati nevienodas, nes pirstiniy medziagos jvairiy gamintojy biina
skirtingos. Kai miSiniai sudaryti i$ keliy medziagy, pirstiniy apsaugos laikas negali bati tiksliai
apskaiciuotas. Mavékite tinkamas pirstines, iSbandytas pagal EN374. Rekomenduojama: nitrilo
pirstinés

. Prie$ pradedant dirbti su Siuo produktu, asmens apsaugos jranga kanui turi bati parinkta,
priklausomai nuo planuojamos vykdyti uzduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas
specialisto pritarimas.

:Atsizvelgiant | atliekamg uzduotj ir susijusius pavojus prieS pradedant darbg su Siuo gaminiu
reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamg avalyne ir papildomas odos apsaugos
priemones.

- Naudokités gerai priglundanéiu, org gryninanciu ar oru maitinamu respiratoriumi, atitinkanciu
aprobuoty standarty reikalavimus, jei rizikos jvertinimas parodé, kad toks yra reikalingas.
Respiratoriy reikia pasirinkti remiantis zZinomu ar numanomu dozés lygiu, produkto
kenksmingumu ir pasirinkto  respiratoriaus  saugaus funkcionavimo  apribojimais.
Rekomenduojama: kai virimo temperatira > 65°C: A1; Kai virimo temperatira < 65°C: AX1;
Kar$ta medziaga: A1P2.

Poveikio aplinkai kontrolé: Reikia tikrinti emisijas i$ ventiliacijos arba darbo proceso jrangos, kad baty uztikrintas jy

atitikimas aplinkosaugos teisés akty reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumaZinti
emisijg iki priimtino lygio, gali tekti jrengti gary plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso

jranga.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda

Fizikiné basena
Spalva

Kvapas

Kvapo slenkstis

pH

UzSalimo temperatiira

Pradiné virimo temperatiira ir

virimo intervalas
PliGipsnio temperatira

Savaiminio uzsidegimo temperatara

Garavimo greitis

Degumas (kietos medziagos,

dujos)

Virsutiné ir apatiné degumo

ar sprogumo ribos
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: Skysta

: Bespalvis

: Bekvapis

> Néra

: netaikoma

:<-12 °C (ASTM D97)

: >218°C (ASTM D1160)

: > 180°C (ASTM D93)
:>325°C

: Néra

: Netaikoma

: Néra
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Gary slégis

Gary tankis
Santykinis tankis
Tirpumas (-ai)

Oktanolio/vandens sklaidos

koeficientas

Klampumas (40°C)
Oksiduojancios savybés
Sprogumo ribos

: <0.01 kPa (20°C)

: Néra

: £0.865 kg/m?®

: Netirpi tokiose medziagose: Saltas vanduo ir kardtas vanduo.
: Néra

: >20,5 mm?/s (ASTM D 445)
: Netaikoma
: 245 g/m?® (mineraliné alyva)

9.2 Kita informacija

Papildomos informacijos néra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

10.2 Cheminis stabilumas

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé

10.4 Vengtinos salygos

10.5 Nesuderinamos medziagos

10.6 Pavojingi skilimo produktai

. Specialiy bandymy duomeny apie Sio gaminio ar jo ingredienty reaktyvumg

néra.

: Jokiy specialiy duomeny néra.

: Produktas yra stabilus.

: Reaguoja arba nesuderinama su Siomis medziagomis:

Smarkiai oksiduojancios medziagos.

neturéty susidaryti.

: Normaliomis laikymo ir naudojimo sglygomis pavojingos reakcijos nevyksta.

: Normaliomis saugojimo ir naudojimo sglygomis pavojingy skilimo produkty

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas

Produkto/ingrediento Rezultatas Rasis Dozé
pavadinimas
Distiliatai (nafta), tirpikliu | LC50 Jkvépimas dulkés ir | Ziurke >5.53 mg/l
deparafinuoti sunkieji rikas
parafininiai
LD50 Odos Triusis >5000 mg/kg
LD50 Per burng Ziurke >5000 mg/kg
ISvada/santrauka : Néra
Umaus toksiskumo jvertinimas - Néra
Sudirginimas/ésdinimas
Produkto/ingrediento Rezultatas Rasis Rezultatas Poveikis Stebéjimas
pavadinimas
Distiliatai (nafta), tirpikliu | Oda — eritema/patinimas | Triusis 0.17 72 val. 7 dienos
deparafinuoti sunkieji
parafininiai
Oda - edema TriuSis 0 72 val. 7 dienos
Akys - rainelés | TriusSis 0 48 val. 72 valandos
pazeidimas TriuSis 0.33 48 val. 72 valandos
Akys — junginés
paraudimas
ISvada/santrauka : Néra
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Jautrinimas

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Poveikio budas

Rasis

Rezultatas

Distiliatai (nafta), tirpikliu
deparafinuoti sunkieji
parafininiai

Oda

Jusy kiaulyté

nejautrina

ISvada/santrauka

MutageniSkumas

: Néra

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Testas

Eksperimentas

Rezultatas

Distiliatai (nafta), tirpikliu
deparafinuoti sunkieji
parafininiai

474 Zinduoliy eritrocity
mikrobranduoliy testas

Eksperimentas: in vivo
Objektas: zinduoliai
Lastelé: somatiné

Neigiamas

ISvada/santrauka

KoncerogeniSkumas

: Néra

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Rezultatas

Rasis Dozé

Poveikis

Distiliatai (nafta), tirpikliu
deparafinuoti sunkieji
parafininiai

Neigiamas — Oda - TC

Pelé - patelé -

78 savaités

ISvada/santrauka

: Néra

ToksiSkumas reprodukcijai

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Toksinis
poveikis patelei

Vaisingumas

Toksiny Rasis

vystymasis

Dozé Poveikis

Distiliatai (nafta), tirpikliu
deparafinuoti sunkieji
parafininiai

Neigiamas Neigiamas

Ziurké —
patinas,
patele

Neigiamas

Per burng: | -
1000
mg/kg

ISvada/santrauka

TeratogeniSkumas:

: Néra

Produkto/ingrediento
pavadinimas

Rezultatas

Dozé

Poveikis

Distiliatai (nafta), tirpikliu
deparafinuoti sunkieji

Neigiamas — Oda

2000 mglkg

7 dienos per savaite

parafininiai
ISvada/santrauka : Néra
Informacija apie galimus : Néra

poveikio budus

Galimas imus poveikis sveikatai

Patekimas j akis
|Jkvépimas

Susilietimas su oda
Nurijimas

:Néra Zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

:Salytis su skaidimosi produktais gali pakenkti sveikatai. Rimtos pasekmés gali

pasireiksti véliau.

:Sausina odg. Gali sukelti odos sausumg ir dirginima.
: Néra zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Simptomai, susije su fizinémis, cheminémis ir toksikologinémis savybémis

Patekimas j akis
|kvépimas
Susilietimas su oda

Nurijimas

:Jokiy specialiy duomeny néra.
:Jokiy specialiy duomeny néra.
:Poveikio sukelti simptomai gali bati tokie:

Dirginimas
Sausumas
Trakinéjimas

:Jokiy specialiy duomeny néra.

Trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis gali sukelti uzdelsta, greita, o taip pat ir létinj poveiki sveikatai

Trumpalaikis poveikis
Galimi tiesioginiai padari
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Atitinka Reglamento (EB) Nr 1907/2006 (REACH), Il priedo reikalavimamus, su pakeitimais Reglamenta (ES) Nr. 830/2015

Galimi uzdelsti padariniai : Néra

llgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai : Néra

Galimi uzdelsti padariniai : Néra

Galimas létinis poveikis sveikatai

Produkto/ingrediento Rezultatas Ruasis Dozé Poveikis
pavadinimas

Distiliatai (nafta), tirpikliu Apylégio NOAEL per | Ziurké — >=2000 13 savai€iy; 5 dienos

deparafinuoti sunkieji burng patinas, patelé | mg/kg per savaite

parafininiai Podmis LOAEL per Ziurké - patinas 13 savaiciy; 5
burng 125 mg/kg valandos per diena.
Podmis NOAEL Ziurké - patinas 4 savaités; 5 dienos
jkvépimas dulkes ir >980 mg/m® | per savaite
rukas

ISvada/santrauka : Néra

Bendrybés : Dél ilgalaikio ar pakartotinio salyCio i odos gali bati pa3alinti riebalai ir

KancerogeniSkumas
MutageniSkumas
TeratogeniSkumas
Poveikis vystimuisi
Poveikis vaisingumui

Kita informacija

iSsivystyti odos dirginimas, trikinéjimas ir (arba) dermatitas.

: Néra zinoma jokio zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Néra zinoma jokio zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Néra zinoma jokio zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Néra zinoma jokio zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
: Néra zinoma jokio Zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

: Néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

ISvada/santrauka : Néra

12.2 Patvarumas ir skaitomumas

ISvada/santrauka : Néra

Produkto/ingrediento Pusinio skilimo laikas Fotolizé Gebéjimas
pavadinimas vandenyje biologiskai suskilti

Distiliatai (nafta), tirpikliu - Badingas
deparafinuoti sunkieji parafininiai

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produkto/ingrediento LogPow BCF Potencialas
pavadinimas

Distillates (petroleum), >3 - Zemas
solvent-dewaxed heavy
paraffinic
Phosphorodithioic acid, 0,56 - Zemas
mixed O,0O-bis(1,
3-dimethylbutyl and iso-Pr)
esters, zinc salts

12.4 Judrumas dirvozemyje

Grunto/Vandens

pasiskirstymo koeficientas : Néra

(Koc)

Judrumas : Néra

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT : Netaikoma

vPvB : Netaikoma
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Atitinka Reglamento (EB) Nr 1907/2006 (REACH), Il priedo reikalavimamus, su pakeitimais Reglamenta (ES) Nr. 830/2015

12.6 Kitas nepageidaujamas : Néra zinoma jokio zymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

poveikis

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

Siame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinés informacijos,
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reikty ieskoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyje ,Nustatyti naudojimo budai*.

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

(}aminys
Salinimo metodai

Pavojingos atliekos

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Dideliy Sio
gaminio likuiy atlieky negalima iSmesti | buiting kanalizacijg. Juose reikia
apdoroti tinkamame nuoteky valymo jrenginyje. LikuCius ir perdirbimui
netinkamus produktus Salinkite pagal sutartj su atlieky tvarkymo licencijg turinCiu
rangovu. Sio produkto, jo tirpaly ar kity jo formy atlieky $alinimas turi visais
atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdzios nustatytas
atlieky tvarkymo taisykles. Pakuotés atliekos turéty bati perdirbtos. Svarstyti apie
deginimg ar iSmetimg j sgvartyng galima tik tada, kai perdirbti yra nejmanoma.
Atliekos ir pakuoté turi bdti saugiai pasSalintos. Su tusc¢iomis neiSvalytomis ar
neiSskalautomis pakuotémis reikia dirbti atsargiai. TuSCiose pakuotése ar
jdékluose gali iSlikti produkto liku€iy. Sekite, kad iSpilta medziaga nepasklisty j
aplinkg, kad nepatekty j gruntg, pavirSiaus vandentakius, nutekamuosius bei
kanalizacijos vamzdzius.

: Taip

Europos atlieky katalogas (EWC)

Atlieky kodas

Atlieky iSskirstymas

13 02 05

Mineraliné nechlorintoji variklio, pavary dézes ir tepaliné alyva

E’akavimas
Salinimo metodai

Specialios saugumo

priemonés

: Reikia vengti atlieky susidarymo, ar kiek jmanoma jy sumazinti. Pakuotés atliekos turéty bati
perdirbtos. Svarstyti apie deginimg ar iSmetimg | sgvartyng galima tik tada, kai perdirbti yra
nejmanoma.

. Atliekos ir pakuoté turi bati saugiai paSalintos. Su tus€iomis neiSvalytomis ar neiSskalautomis
pakuotémis reikia dirbti atsargiai. TusCiose pakuotése ar jdékluose gali iSlikti produkto likuciy.
Sekite, kad i8pilta medZiaga nepasklisty | aplinkg, kad nepatekty | gruntg, pavirSiaus
vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdzius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 JT numeris

Nereguliuojama | Nereguliuojama | Nereguliuojama | Nereguliuojama

14.2 JT teisingas

krovinio pavadinimas

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé(-s) - - - -

14.4 Pakuotés grupé

14.5 Pavojus aplinkai

Ne Ne Ne Ne

Papildoma informacija

14.6 Specialios atsargumo priemonés Transportas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uzdarytoje, tvarkingai

naudotojams

stovincioje ir saugioje taroje. UZtikrinti, kad produktg transportuojantys asmenys
zinoty, kg daryti avarijos ar atsitiktinio iSpylimo atveju.

14.7 Nesupakuoty kroviniy : Néra

vezimas pagal MARPOL

73/78 1l priedg ir IBC kodeksg

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima




Atitinka Reglamento (EB) Nr 1907/2006 (REACH), Il priedo reikalavimamus, su pakeitimais Reglamenta (ES) Nr. 830/2015

15.1 Su konkreéia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamy medZiagy sarasas

X1V Priedas

NejrasSytas né vienas i§ komponenty.

Didelj susiriipinima kelian¢ios medZziagos

Nejradytas né vienas i komponenty.

Kiti ES teisés aktai

Europos medZiagy Visi komponentai jrasyti j sgrasg arba iSbraukti.

inventorius:

Ozona ardancios medZiagos (1005/2009/ES)
| sgrasa nejrasyta.

Sutikimas, apie kurj praneSama i§ anksto (PIC) (649/2012/EU)
| sarasg nejradyta.

Seveso direktyva

Sis produktas néra kontroliuojamas pagal Seveso direktyva.
Pavojingumo vandeniui

klasé¢ (WGK) : 2 Priedas Nr. 4

VOC sudétis : Neapibréztas.

Tarptautinés taisyklés

Cheminiy ginkly konvencijos saraso L, 11 ir I1I grupiy cheminés medZiagos

| sgrasg nejrasyta.

Monrealio protokolas (A, B, C, E priedai)

| sgrasg nejrasyta.

Stokholmo konvencija dél patvariyjy organiniy tersaly

| sara8a nejrasyta.

Roterdamo Konvencija dél sutikimo, apie kurj prane§ama i§ anksto (PIC)

| sgrasg nejrasyta.

UNECE Arhuso protokolas dél patvariyju organiniy terSaly (POP) ir sunkiyjuy metaly

| sgrasg nejrasyta.

Tarptautiniai sarasai

Nacionalinis inventorius

Australija : Visi komponentai jradyti j sgradg arba iSbraukti.

Kanada : Visi komponentai jradyti j sgrasg arba iSbraukti.

Kinija : Visi komponentai jraSyti j sgrasg arba iSbraukti.

Japonija : Japonijos medziagy inventorius (ENCS): Neapibrézta.
Japonijos medZiagy inventorius (ISHL): Neapibrézta.

Malaizija : Neapibrézta.

Naujoji Zelandija : Visi komponentai jrasyti j sgrasg arba iSbraukti.

Filipinai : Visi komponentai jrasyti j sgrasg arba iSbraukti.

Koréjos Respublika : Visi komponentai jradyti j sgradg arba iSbraukti.

Taivanis : Neapibrézta.

Turkija: NeapibréZta

Jungtinés Valstijos : Visi komponentai jradyti j sgrag arba iSbraukti.

15.2 Cheminés saugos vertinimas : Siame gaminyje yra medziagy, kurioms vis dar reikalingas cheminés saugos
vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai:ATE = Apskaiciuotas Gmus toksiSkumas
CLP = Reglamentas del klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo (EB) Nr. 1272/2008.
DMEL= Minimali poveikio nesulekianti verté
DNEL= I8vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojy
PBT= patvarios, biologidkai besikaupiancios ir toksiskos.
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Atitinka Reglamento (EB) Nr 1907/2006 (REACH), Il priedo reikalavimamus, su pakeitimais Reglamentg (ES) Nr. 830/2015

PNEC = Nespéjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
vPvB= labai patvarios ir didelés bioakumuliacijos
Klasifikacijai nustatyti naudota procediira pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

Klasifikacija Pagrindimas
Neklasifikuojama

Ankstesnio leidimo data :2016-11-09
ISleidimo/perzitiréjimo data : 2016-11-09
Versija ;1.0

Pastaba skaitytojui

Informacija Siame saugos duomeny lape remiasi Siuolaikinémis misy ziniomis ir Siuolaikiniais jstatymais. Be
rasytiniy vartojimo instrukcijy Sis produktas negali biti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1-e skyriuje, tikslams.
Vartotojas visuomet atsako uz vietos taisykliy ir jstatymy reikalavimy vykdyma. Informacija Siame saugos
duomeny lape pateikiama kaip saugos reikalavimai vartojant misy produkta. Ji neturi bati laikoma produkto
savybiy garantija.
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